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1. Zakladné tdaje o konstrukcii a technické rieSenie

Ulohou statického posudku bolo posudit svah a oporny mur v Radvani pri futbalovom ihrisku
v Banskej Bystrici

Existujtci stav.

Z0 zapadnej strany ihriska s umelym travnikom je zrealizovany v mieste svahu oporny mur.
Na zaklade obhliadky bolo zistené, Ze oporny muir nema dostatoény zaklad v zemine, preto
doslo k jeho nakloneniu. Znacnéa Cast muru sa musela z bezpecnostnych dévodov zburat.
Potrebne je zburat' eSte zostavajlcu ¢ast oporného muru pretoze hrozi jeho zritenie.
Oporny mur mozno charakterizovat’ ako havarijny stav.

Stipy verejného osvetlenia st ukotvené v beténovych patkach a ich zrutenie zatial nehrozi.

Navrhnuté rieSenie.

Navrhnuty je Zelezobetdnovy oporny mur. Zaklad je navrhnuty z prostého beténu C16/20
Sirky 600 mm do hibky 800 mm. Do zékladu sa ukotvi zvisla vystuz priemeru 10 mm v poéte
4 ks/m. horna oporného muru je navrhnuta zo debniacich beténovych tvarnic hrdbky 250
mm. Zvisla vystuz je navrhnuta priemeru 10 mm v poéte 4 ks/m. Vodorovna vystuz je
navrhnutd priemeru 8 mm v kazdej loznej Skare. Pouzity beton C16/20, ocel 10505R.

2. Udaje o zat'azeni
Konstrukcia je zatazena — stale zatazenie( vlastna tiaz) a tlakom zeminy

3. Metodika statického vypoctu.
Nosna konstrukcia bola postidena podla medzného stavu Unosnosti..

4. Pouzité materialy

STN 73 1401 EN 1993 - 1 -1 Navrhovanie ocelovych konstrukcii.

STN 0035 EN 1991 - 1 — 1 Objemova tiaz, vlastna tiaz a uzitkové zat'aZenie budov
EN 1991 — 1 — 3 Zat'azenie snehom
EN 1991 — 1 — 4 Zat'aZenie vetrom
EN 1991 — 1 — 4 /Na Zat'azenie vetrom Narodna prilcha

Statické tabulky

5. Vysledky posudenia a zaver
Zaverom mozno konstatovat, navrhnuté nosne prvky oporneho muru vyhovuju medznému
stavu unosnosti. Konstrukcia spliia podmienky po statickej a stabilitne] stranke.

\ Banskej Bystrici Vypracoval
06/2011 Ing. Jan Kutik
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Staticky vypocet

Navrh oporného muru

Vyska h =120 cm,

Predbezny navrh rozmerov muru

Predpokladame zasyp (Strkom hlinitym GM) - Fi ¢ = 34°, gama, = 19 kN/m?
i:flbka zalozenia 0,8 m pod terénom, vySka muru nad terénom 1,2 m

Sirka muaru v zakladovej Skare b = 0,45 az 0 56 . navrhujemb =0,6 m
Vyska muru nad terénom 1,2 m , havrhujem b =0,6 m

V zakladovej $kare podlozie $trky G3 G-F Rip =273 kPa

Staticka schéma

L

// Il s Y
\.S‘l [
Hot > 7:‘ 7‘.\
Wl g Rl aae
/ \Ex ’/\=:" L Ea
N

Zemnytlak h=12m

Aktivny zemny tlak

Ka = tg® (45 — fig/2) = tg? (45 — 30/2 ) = 0,333

Viyslednica zemného tlaku pésobi pod uhlom alfa = 1/3 fier 0d vodorovnej roviny
Fid = figr— 4°= 34 - 4 = 30°

Vyslednica zemného tlaku
Gamag=19.1,1=20,9 kN/m®, pocitame s vyskou 1,2 m
S¢=0,5.gamag. h*. k,=0,5.20,9.1,22.0,333 =5.0 kN/m

P&sobi na ramene od zakladovej $kary .

h 1.2
ag=— =——=04m
3 3
flef
Sikmo pod uhlom alfa = = 1/3 . 34 = 11,3° od vodorovnej roviny
<

Cos alfa = cos 11,3°= 0,981, sin alfa = 0,196
Zlozky vyslednice zemného tlaku su:

Sh=Sq.cosalfa=5.0,981 =49 kN/m
S, =84 .sinalfa=5.0,196 = 0,98 kN/m



Vypocet ohybového momentu a navrh vystuze.

Mxs=4,9.0,4 = 1,96 kNm/m

Medzny stav stability polohy — spolahlivost proti posunutiu po zakladovej Skare.
Oporny mur je zabezpe&eny proti posunutiu uloZenim do zeminy vysky 80 cm.

Posudenie na preklopenie
Ms je viac ako Mk

Vlastna tiaz steny 0,25.1,2.25=7 5kN
Viastna tiazdna 0,6.0,8.25=12 kN

Mk= 4,9.12=588kNm/m
Ms=75.025+12 .0,4 =6,67 kNm/mto je viac ako 5,88 kNm/m — oporny mar
vyhovuje
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DIMENZOVANIE OBECNEHO PRIEREZU - ohyb !
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! Metoda medznych pretvoreni !
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(ver.01/90) !
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' Typ prierezu : Piny obdlznikovy prierez I
! !

! b= 1.0000 m !

! h= 0.2500m !

| |

1

:tx[m] ty[m]  ab[m2] th[mﬂf]. Jty[m4)] I
[ e oo i e B S S |

| 0.000 0.000 0.250000 0.001302 0.020833 |
! !

fommmmmneeeee Fyz.-mech. charakteristiky betonu a vystuze ----------- I
! !

| beton Rbg Rbd Rscd Rsd Eb !

! [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] !

-- Prvok stena ------------- Migsto X --m--mmmmmmmmmmaees Ohyb ----- '
!
! !
I [Md/gu| |[Mu| |Nd/gu| |Nu| |[Md] vyhovuje? Pod- |
[MNm] [MNm] [MN] [MN] [MNm] (a/n) mienka !
_________________________________________ |

!
X (xv) xu nAb ed !
[(m] [m] [m] [MPa] [m] |

' 0.0126(0.0063) 0.0100 17.00 0.0000
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lrad skup.n Y A (A} s !
Fe c [ Imm] [mm2] [mm2] [m]
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[ 0.0021 0.0278 ANO Mu,Md/gu !
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