Dovodova sprava

k bodu programu: Navrh na schvalenie predloZenia ziadosti o nenavratny finanény prispevok, zabezpecenia
realizacie projektu a spolufinancovania projektu "Cyklisticky chodnik ESC-Podlavice, Banské Bystrica"

L Material sa predklad4d za Gcelom schvalenia predloZenia ziadosti o nendvratny financ¢ny prispevok,
zabezpecenia realizicie projektu a spolufinancovania projektu ,,Cyklisticky chodnik ESC-Podlavice,
Banska Bystrica® vramci Integrovaného regiondlneho Operaéného programu, Prioritnd os 1,
Investi¢na priorita 1.2, Specificky ciel’ 1.2.2. ZvySenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy (predovsetkym cyklistickej dopravy) na celkovom pocte prepravenych osob.

II.  Ziadost o nenavratny finanény prispevok bude predlozena v stlade so zakonom ¢&. 292/2014 Z. z.
o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a so Zakonom ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorSich predpisov .
Projekt je v stilade s PHSR mesta Banska Bystrica na roky 2015-2023:

L prioritna oblast’ - Prosperujice mesto

Globalny ciel I.: Dosiahnut’ vy$si ekonomicky rast mobilizadciou vnatorného potencialu.

Akeény plan mesta Banska Bystrica na obdobie 2015-2018 pre program: Ekonomicky rozvoj

Priorita 1.1 Rozvoj cestovného ruchu.

Opatrenie: 1.1.1 Vyuzitie potencialu kultarno-historického dedicstva, sluzieb a odbornosti v meste na
tvorbu produktov a infrastruktiry CR.

Aktivita 1.1.1.9: Vybudovat, udrziavat, prepojit a aktualizovat' znaéenia turistickych chodnikov
a cyklotras.

Uvedeny material je v sulade s rozvojovymi a strategickymi dokumentmi Banskobystrického
samospravneho kraja a Regiondlnou integrovanou tizemnou stratégiou Banskobystrického kraja 2014
— 2020 a Integrovanou uzemnou stratégiou mestskej funk¢énej oblasti mesta Banska Bystrica na roky
2014 - 2020.

Umiestnenie cyklistického chodnika je v zmysle uzemnoplanovacieho podkladu Uzemného generelu
nemotorovej dopravy.

III.  Opravnené aktivity a ciel’ projektu su definované v sulade s vyzvou a s i€elom poskytovanej pomoci,
ktorym je zvySenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovsetkym cyklistickej
dopravy) na celkovom pocte prepravenych osdb, a to prostrednictvom realizacie opravnenych aktivit.
Integrovany regiondlny operany program
Prioritna os 1: Bezpecna a ekologicka doprava v regionoch
Investi¢na priorita 1.2:  Vyvoj a zlepSovanie ekologicky priaznivych, vratane nizkohlukovych, a

nizkouhlikovych dopravnych systémov vratane vnutrozemskych vodnych
ciest a ndmornej dopravy, pristavov, multimodalnych prepojeni a letiskovej
infrastruktiry v zdujme podpory udrtatel'nej regionalnej a miestnej mobility
Specificky ciel 1.2.2:  ZvySenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovsetkym cyklistickej dopravy) na celkovom pocte prepravenych osob.
Typ aktivity A: Rekonstrukcia, modernizacia a vystavba infraStruktury pre nemotorovu
dopravu.

Prehl'ad opravnenych aktivit:
A.1. cyklistické komunikacie - obnova a rekonstrukcia uz existujucich cyklistickych komunikacii,
budovanie novych cyklistickych komunikacii, cyklokoridorov na existujiicich miestnych
komunikaciach a komunikaciach medzi sidlami,
A.2. doplnkova cyklisticka infrastruktira (chranené parkoviskd pre bicykle, cyklostojany,
nabijacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej poti¢ovne bicyklov, hygienické
zariadenia apod.);
A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy (pesie zony, ,,shared space32“, vylucenie dopravy
z ulic okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.);
A.4. zvySovanie bezpeCnosti zraniteInych ucastnikov cestnej premavky - odstranovanie tzkych
miest v pesSej doprave, odstraiiovanie bariér pri prestupovani, apod.;



Néazov projektu: ,,Cyklisticky chodnik ESC-Podlavice, Banska Bystrica".
Realizaény projekt je rozdeleny na tieto inzinierske objekty:

SO — 01 Cyklisticka trasa

SO - 02 Verejné osvetlenie

SO — 03 Sadové upravy

SO — 04 Ochrana podzemnych vedeni

SO — 05 Projekt dopravného znacenia
Riesené tUzemie, na ktorom sa uvazuje s vystavbou cyklistického chodnika, sa nachadza v
katastralnom tzemi Banskd Bystrica, Radvaii a Podlavice. Cyklisticka komunikacia za¢ina pred
Sportovou halou na Stiavnic¢kach a koné¢i na Pestovatel'skej ulici. Riesena lokalita sa nachadza v
severozapadnej Casti mesta Banskej Bystrice. RieSené izemie z hladiska $irSich dopravnych vztahov
je komunika¢ne napojené na miestnu obsluzni komunikaciu Cesta na Stadion a d’alej na nadradeny
komunika¢ny systém mesta. Cyklistickd komunikécia spdja SirSie centrum mesta s mestskou Cast’ou
Podlavice.
Cyklistickd komunikacia je rozdelena na dve etapy vystavby. Prva etapa vystavby zacina pred
$portovou halou na Stiavni¢kach a kon&i v mieste prijazdovej vetvy krizovatky smerom k hotelu
DIXON. Druha etapa vystavby za¢ina v mieste prijazdovej vetvy k hotelu DIXON a kon¢i na zaciatku
Pestovatel'skej ulice — smer Podlavice.

Navrhované kapacity:

Cyklistickd komunikacia: spolu 1779,40 m
Cyklisticka komunikacia I. etapa di.: 708,11 m
Cyklisticka komunikacia II. etapa di.: 1071,29 m

Verejné osvetlenie:

Verejné osvetlenie bude navrhnuté prevazne ako novostavba a na niektorych tsekoch bude vyuzivané
existujuce.

Celkova dizka rozvodov VO vetvy ,,A“ je 530m, Celkova dizka rozvodov VO vetvy ,B“ je 181m,
Celkova diZka rozvodov VO vetvy ,,C* je 470m, Celkova dizka rozvodov VO vetvy ,,D“ je 475m.
Celkové predbezna dizka kabelovych tras pre verejné osvetlenie je cca 1 656 m.

Celkovy pocet osvetl'ovacich stoziarov pre cyklisticky chodnik je 41 ks.

Celkovy pocet osvetlovacich stoziarov pre nasvietenie prechodov — existujuce stoZiare 4ks.

Sadové upravy:

I. etapa: V ramci tejto etapy budu vystavbou zasiahnuté 8 ks vzrastlych drevin, ktoré bude nutné
odstranit’. Ide o dreviny v skupinovej vysadbe.

II. etapa: V tejto Casti bude vystavbou zasiahnutych 5 ks drevin, povodne vysadenych v ramci
sadovnickych tprav a 22 ks drevin naletovych a vymladkovych v Grovni arealu ZARES. Nahradna
vysadba bude realizovana na pozemkoch investora v stibehu s cyklotrasou.

Ochrana podzemnych vedeni:

V ramci projektu cyklistického chodnika budu chranené vsetky kablové vedenia a optické vedenia
ktor¢ krizuju novonavrhované komunikacie. Novonavrhovana cyklotrasa bude krizovat’ aj jestvujuce
podzemné siete, a to jestvujuce kable VO, NN, VN. Tieto kable budl v rieSenom useku kriZzovania
s novou komunikaciou odkopané a ulozené do kablovych zlabov idedlne 100 cm pod niveletou
vozovky cyklokomunikécie.

Cena stavebnych prac je naprojektovana na 839 159,39 eur.

IV. Financovanie projektu Mestom

Projekt bude v pripade jeho schvalenia spolufinancovany Mestom vo vyske 5% z celkovych
opravnenych vydavkov 839 159,39 eur, ¢o je 41 957,97 eur. Pocas realizacie projektu sa mozu
vyskytnut’ nepredvidané neopravnené vydavky.



